
Zonder decoratie!
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Ook bij grow.upp dienen geluidswerende elementen in de eerste plaats om het geluidsniveau te beperken, maar ze 
zijn en kunnen meer: hun natuurlijke vormen doen denken aan de zon, aan volle maan of wolken. Ze worden op het 
plafond of de muur aangebracht en vloeien vanzelfsprekend over in het totaalconcept van grow.upp. Geluidswering 
is niet te onderschatten, aangezien in een ruimte met veel kinderen het geluidsniveau hoog kan liggen. Dankzij de 
eenvoudige montage van onze geluidsabsorberende elementen kunt u de stressfactor geluid zonder veel moeite uit 
de ruimtes verbannen.

Afmetingen 
van de ruimte

Set 20 m2 Set 30 m2 Set 40 m2 Set 50 m2 Set 60 m2 Set 70 m2

Set  
bestaande  

uit:

1 x rond element A, 
2 x rond element B,  
4 x rond element C,  
2 x rond element D, 
6 x rond element E,  
8 x rond element F.    

1 x rond element A,  
2 x rond element B,  
5 x rond element C,  
3 x rond element D,  
10 x rond element E,  
12 x rond element F.  

2 x rond element A,  
2 x rond element B,  
8 x rond element C,  
3 x rond element D,  
11 x rond element E,
12 x rond element F.  

4 x rond element A,  
3 x rond element B,  
9 x rond element C,  
3 x rond element D,  
9 x rond element E,  
17 x rond element F. 

4 x rond element A,  
3 x rond element B,  
9 x rond element C,  
3 x rond element D,  
15 x rond element E,  
22 x rond element F.  

5 x rond element A, 
4 x rond element B, 

13 x rond element C,  
5 x rond element D, 
17 x rond element E, 
19 x rond element F.

Lichtgrijs 820100 
  2137,

820101
2872,

820102 
3473,

820103 
4248,

820104 
4983,

820105 
    6079,

Wit 820400 
3006,

820401 
4115,

820402
4983,

820403
6079,

820404 
6988,

820405 
    8658,

Akoestische plafondsets incl. lijm
De Abacustica®plafondelementen zijn gemaakt van de melamineharsschuimstof Basotect® van de firma BASF SE. Door zijn structuur 
met open poriën absorbeert deze het geluid. In het netwerk van de celstructuur verliest het geluid zijn energie door wrijving.

Vlam- 
vertragend




